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PA4000
ОписаниеКоличество каналов: 1, 2, 3 или 4, Основная точность (V и I): 
0,05% показания + 0,05% диапазона, Входное напряжение 
1000 Вср. кв., Входной ток: 30 Aср. кв., Полоса пропускания: От 
0 до 1 МГц, Шунт: 1 А и 30 A,ПО: PWRVIEW. 
ХарактеристикиКоличество каналов 1Основная точность (V и I): 0,01% показания + 0,04 % 

диапазона.
Максимальное входное напряжение: 1000 Вср. кв. (2000 В 
пик.)
Максимальный входной ток: 30 Aср. кв. (200 А пик.)Полоса пропускания при измерении: От 0 до 1 МГц.Двойная система шунтов: 1 А и 30 A для измерения Р от 
мкВт до кВт одним прибором.
От среднеквадратичных значений тока и напряжения до 
гармоник (до 100-й гармоники).
Точные измерения с амплитудными коэффициентами тока 
до 10.
Встроенный режимы: ШИМ двигателя, режим 
пускорегулирующей аппаратуры освещения, режим тока 
резервного источника и режим интегратора.

Программное обеспечение PWRVIEW входит в комплект 
поставки.
Вес: 8.8 Кг.КомплектацияАнализатор мощности.Комплект измерительных проводов.Программное обеспечение PWRVIEW.Сетевой шнур.Техническая документация.


