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Анализатор спектра FSL6 со 
следящим генератором 
(1300.2502.16)
ОписаниеДиапазон частот от 9 кГц до 6 ГГцПолоса разрешения от 300 Гц до 10 МГц, дополнительно 20 

МГц при нулевой полосе обзора
Полоса пропускания видеофильтра от 10 Гц до 10 МГцФазовый шум при несущей 500 МГц, отстройка 100 кГц < 
—98 дБн (1 Гц)
Следящий генератор от 1 МГц до 6 ГГцХарактеристикиДиапазон частот от 9 кГц до 6 ГГцПолоса разрешения по частоте:от 300 Гц до 10 МГц, дополнительно 20 МГц при 

нулевой полосе обзора (от 10 Гц до 10 МГц с 
опцией R&S®FSL-B7)

Полоса пропускания видеофильтра от 10 Гц до 10 МГцФазовый шум при несущей 500 МГц, отстройка 100 кГц < 
–98 дБн (1 Гц), тип. –105 дБн (1 Гц)
Точка TОI на частоте:до 30 МГц                 +7 дБмВт, тип. +12 дБмВтот 30 МГц                  +10 дБмВт, тип. +18 дБмВтСледящий генератор:Диапазон частот от 1 МГц до 6 ГГцДинамический диапазон:от 10 МГц до 2 ГГц             тип. 80 дБот 2 ГГц до 6 ГГц                 тип. 60 дБВыходная мощность от -50 дБмВт до 0 дБмВт с шагом 

1 дБ
Средний уровень собственных шумов (без предусилителя, 
полоса разрешения 1 Гц)

от 9 кГц до 1 МГц                < –100 дБмВт (1 Гц)от 1 МГц до 10 МГц            < –115 дБмВт (1 Гц)от 10 МГц до 50 МГц          < –130 дБмВт (1 Гц)от 50 МГц до 3 ГГц             < –140 дБмВт (1 Гц)от 3 ГГц до 5 ГГц                < –136 дБмВт (1 Гц)от 5 ГГц до 6 ГГц                < –130 дБмВт (1 Гц)Средний уровень собственных шумов (с опцией 
предусилителя R&S®FSL-B22, полоса разрешения 1 Гц)

от 9 кГц до 1 МГц                < –115 дБмВт (1 Гц)от 1 МГц до 10 МГц            < –130 дБмВт (1 Гц)от 10 МГц до 50 МГц          < –145 дБмВт (1 Гц)от 50 МГц до 3 ГГц              < –152 дБмВт (1 Гц)от 3 ГГц до 5 ГГц                 < –146 дБмВт (1 Гц)от 5 ГГц до 6 ГГц                 < –140 дБмВт (1 Гц)Возможные опции:FSL-B4 Термостатированный кварцевый генератор опорной 
частоты, старение 1х10  /год-7

FSL-B5 Дополнительные интерфейсы (видео выход, выход 
ПЧ, управление источником шума, порт AUX, разъем для 
датчиков мощности R&S®NRP-Zxx)

FSL-B6 Синхронизация по ТВ сигналуFSL-B8 Стробируемая разверткаОпции программного обеспечения:FSL-K7 Измерительный демодулятор АМ/ЧМ/ФМFSL-K9 Поддержка датчиков мощности (требуется опция 
R&S®FSL-B5 или R&S®NRP-Z3/4 и датчик мощности 
R&S®NRP-Zxx)

FSL-K14 Измерение спектрограммFSL-K20 Измерение сигналов кабельного ТВFSL-K30 Прикладное встроенное ПО для измерения 
коэффициента шума и усиления:

Диапазон частот от 100 кГц до 6 ГГцПолоса разрешения по частоте от 300 кГц до 10 МГцИзмерения коэффициента шума:Измеряемый уровень от 0 дБ до 35 дБ с 
разрешением 0,1 дБ
Точность измерения 0,3 дБИзмерения усиления:Измеряемый уровень от 0 дБ до 60 дБ с 
разрешением 0,1 дБ
Точность измерения 0,3 дБКомплектацияКабель питания.Краткое руководство по эксплуатации.CD диск с руководством пользователя и руководством по 

обслуживанию.
Обязательно уточняйте опциональный состав у нашей 
службы технической поддержки.


