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USB-анализатор спектра 
реального времени RSA306ОписаниеПортативные полнофункциональные USB-анализаторы 

спектра.
Диапазон частот от 9 кГц до 6,2 ГГц.Диапазон измерения уровня от +20 до −160 дБм.Захват сигналов длительностью 100 мкс в полосе обзора 
40 МГц.

ХарактеристикиДиапазон частот на РЧ входе от 9 кГц до 6,2 ГГцПолоса разрешения по частоте от 10 Гц до 10 МГцПолоса ПЧ 40 МГцФазовый шум при несущей 1 ГГц при 0 дБ при отстройке 
100 кГц < - 90 дБн (1 Гц)
Точка пересечения по интермодуляционным 
составляющим 3-го порядка при частоте 2130 МГц > +10 
дБм при опорном уровне -15 дБм от -10 до +55 ⁰C (тип.)

КСВ на РЧ входе (тип.) ≤ 1,8:1 (от 10 МГц до 6200 МГц, 
опорный уровень ≥ +10 дБм)
Отображаемый средний уровень шума при опорном 
уровне -50 дБм, логарифмическом усредняющем 
детекторе (тип.)

Центральная частота < 22 МГц (НЧ тракт)от 100 кГц до 42 МГц                      -133 дБм/Гц Центральная частота > 22 МГц (РЧ тракт)от 2 МГц до 5 МГц                          -148 дБм/Гц от 5 МГц до 1 ГГц                           -163 дБм/Гц от 1 ГГц до 2 ГГц                            -161 дБм/Гц от 2 ГГц до 4 ГГц                            -158 дБм/Гцот 4 ГГц до 6,2 ГГц                         -153 дБм/ГцФазовый шум для немодулированного сигнала частотой 1 
ГГц при 0 дБм

При центральной частоте 1 ГГц и отстройке (тип.)1 кГц                                                -88 дБм/Гц10 кГц                                              -87 дБм/Гц100 кГц                                            -92 дБм/Гц1 МГц                                             -120 дБм/ГцОсновные характеристики ПО SignalVu-PC и 
анализатора спектра RSA306:
Максимальная полоса обзора 40 МГц (в режиме 
реального времени)
От 9 кГц до 6,2 ГГц (в режиме свиппирования)Максимальное время захвата 1 сМинимальное разрешение для сигналов IQ 17,9 нс 
(полоса захвата 40 МГц)
Анализ аналоговой модуляцииИзмерения параметров аудиосигналов и АМ/ЧМ/ФМ 
сигналов
Измерения импульсных сигналовОбщий анализ цифровой модуляцииИзмерения сигналов WLAN 802.11a/b/g/j/pИзмерения сигналов WLAN 802.11nИзмерения сигналов WLAN 802.12acИзмерения сигналов стандартов APCO P25ПеленгацияКомплектацияUSB - анализатор спектраКабель USB 3.0 (1 м)ПО SignalVu-PC, документация, накопитель USBПечатное руководство по установке и технике 
безопасности (на английском языке) 

  


