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Векторный анализатор цепей 
ZNB4ОписаниеВекторный анализатор цепей ZNB4 позволяет проводить двух- 
и четырехпортовые (в зависимости от исполнения) измерения 
S-параметров в диапазоне частот от 9 кГц до 4,5 ГГц. 
Динамический диапазон: 140 дБ. Диапазон выходной 
мощности: от —85 дБм до +13 дБм. 

Ключевые возможности векторных анализаторов цепей 
серии ZNB:

Диапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц.Широкий динамический диапазон: до 140 дБ.Малое время перестройки по частоте: 4 мс для 401 точки.Высокая температурная стабильность.Автоматическая и ручная калибровка.Большой 12,1-дюймовый дисплей высокого разрешения.Сенсорный интерфейс.Двух- или четырехпортовое исполнение.Четырехпортовые модели с двумя независимыми 
генераторами.
Расширение до 48 измерительных портов с 
использованием матрицы переключателей.

Основные характеристики модели ZNB4:Импеданс: 50 Ом.Количество измерительных портов: 2 или 4.Выходные разъемы: N-тип.Динамический диапазон (без ступенчатого аттенюатора):от 9 кГц до 100 кГц — более 100 дБ;от 100 кГц до 50 МГц — более 120 дБ;от 50 МГц до 4 ГГц — более 130 дБ;от 4 ГГц до 7 ГГц — более 125 дБ;от 7 ГГц до 8,5 ГГц — более 120 дБ.Диапазон выходной мощности:от 9 кГц до 100 кГц — от —55 дБм до +10дБм;от 100 кГц до 2,5 ГГц — от —55 дБм до +13дБм;от 2,5 ГГц до 4,5 ГГц — от —55 дБм до +10дБм.Максимальная входная мощность: +13 дБм.Габаритные размеры: 461,1 мм × 239,9 мм × 351,0 мм.Масса: 16 кг.


