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Аналоговый генератор сигналов 
RFSG26ОписаниеВнесено в Государственный реестр средств измерений

Аналоговый генератор сигналов, диапазон частот до 26,5 ГГц, 
время установки частоты 30 мкс, фазовый шум −137 дБн/Гц, 
АМ,ФМ,ЧМ, ИМ, ЛЧМ, импульсная модуляция с шириной 
импульса от 30 нс. 

ХарактеристикиДиапазон рабочих частот от 100 кГц до 26,5 ГГцРазрешение установки частоты 0.001 ГцВремя установки частоты/амплитуды 200 мкс (30 мкс с 
опцией FS)
Фазовый шум, частота несущей 500 МГц (опция LN)Отстройка 10 Гц −106 дБн/ГцОтстройка 1 кГц −131 дБн/ГцОтстройка 100 кГц −137 дБн/ГцДинамический диапазонОт −20 дБм до +15 дБм (стандартно)От −90 дБм до +22 дБм (опционально)Погрешность установки амплитуды 0.3 дБНаличие АМ,ФМ,ЧМ, ИМ, ЛЧМ модуляции 
(внутренний/внешний источник)
Возможность импульсной модуляции с шириной импульса 
от 30 нс.
3 вида корпусного исполненияСтандартный корпусКорпус с тачскрин экраном (опция TP)Корпус для монтажа в 19 дюймовую стойку (опция 1URM)КомплектацияГенератор сигналовБлок питанияКабель EthernetРуководство пользователя


