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Аудиоанализатор UPP400
ОписаниеАнализатор звуковых сигналов UPP400. Полоса пропускания до 
40 кГц. Диапазон измерения напряжения от 200 мВ до 50 В. 
Двухканальный аналоговый генератор и 4-х канальный 
анализатор в базовой комплектации. Интерфейсы AES/EBU и 
S/P DIF для измерения параметров цифровых 
аудиокомпонентов (опция UPP-B2). Интерфейсы I²S для 
тестирования интегрированных аудиоцепей ICs (опция UPP-B2). 
Тестирование устройств с HDMI (опция UPP-B4).

ХарактеристикиКоличество измерительных каналов: 4Полоса пропускания: 40 кГцПогрешность уровня на 1 кГц: ± 0,05 дБЧастотный отклик (20 Гц — 20 кГц): ± 0,01 дБ/кГцДиапазон входных напряжений: 1 мкВ — 50 ВДиапазон измерения напряжения: 200 мВ — 50 ВПерекрестные помехи (f < 22 кГц): > 100 дБВыходное напряжение: 0,2 мВ — 14 В (балансное 
подключение), 0,1 — 7 В (небалансное подключение)
Частотный диапазон генерируемых сигналов: 0,1 Гц — 40 
кГц (синусоида)
Погрешность по частоте: ±10 ppmКомплектацияАудиоанализаторКабель питанияКраткое руководство пользованияCD с руководством по эксплуатации


