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Диодный датчик импульсной и 
пиковой мощности OSLB478AОписаниеДиодный датчик импульсной и пиковой мощности OSLB478A. 
Частотный диапазон от 10 МГц до 8 ГГц. Диапазон измеряемой 
мощности до −60 дБм до +20 дБм. КСВН 1:15:1, Суммарная 
погрешность 1,95 %

ХарактеристикиЧастотный диапазон: 10 МГц до 18 ГГцДиапазон измеряемой мощности: —60 дБм до +20 дБм (1 
нВт — 100 мВт)
КСВ: < 1,20Смещение нуля: 0,35 нВтШумы: 0,10 %Абсолютная погрешность измерений при +20 °C до 25 °C: 
1,95 % дБ
Диапазон измерения пиковой мощности: 80 дБСкорость измерений: 2000/сИзмеряемые параметры: скважность, импульсная 
мощность, пиковая мощность, пик-фактор
Тип коннектора: N-типОпции:001: установка широкополосного видеовыхода003: опции запуска004: установка узкополосных фильтров для выделения 
импульсной огибающей

Опции выбора типа коннектора:+0SM: выбор коннектора SMA-вилка+0SF: выбор коннектора SMA-розетка+35M: выбор коннектора 3,5 мм вилка+35M: выбор коннектора 3,5 мм розетка+0NM: выбор коннектора N-вилка+0NF: выбор коннектора N-розетка


