
Image not found or type unknown
ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467 
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42, 
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru 
ИНН 7731483966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754, 
ОКПО 17184889 

Измеритель мощности PSM3510
ОписаниеДиапазон частот 10 МГц - 26,5 ГГц, разъем 3,5 мм - вилка, КСВ 
1,20:1 (потери на отражении 21 дБ), динамический диапазон 
от -55 до +20 дБм, скорость измерений 2000 изм./с, вес 164 г., 
диаметр 48 мм, длина 74 мм, с разъемом. 
ХарактеристикиДиапазон частот от 10 МГц до 26,5 ГГц. Разъем 3,5 мм - вилка. КСВ 1,20:1 (потери на отражении 21 дБ). Динамический диапазон от -55 до +20 дБм. Скорость измерений 2000 изм./с. Видеополоса 100 Гц (тип.).  Погрешность коэффициента калибровки 2,4% ( от 1 ГГц до 

10 ГГц). 
Линейная погрешность 2,0% (от -55 до -15 дБм). Шумовая погрешность 0,10% (от +10 до 20 дБм). Смещение нуля [(3.0 нВт at 25 °C) + |ΔT| × (0.15 нВт / °C)] + 
0.01 нВт / месяц. 
Измерение истинной средней мощности. Измерение мощности импульсов с поправкой на 
скважность и регистрация измерений. 
Вес 164 г. Диаметр 48 мм. Длина 74 мм, с разъемом.   КомплектацияИзмеритель мощности. Кабель USB. Руководство пользователя. Флэш-накопитель. 


