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Анализатор импеданса E4991B
ОписаниеE4991B Анализатор импеданса. Три опции с диапазоном частот 
от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц, возможность расширения 
диапазона частот испытательного сигнала. Основная 
погрешность измерений импеданса: ±0,65%. Диапазон 
измерения импеданса: от 120 мОм до 52 кОм (с погрешностью 
не более ±10%).

Технические характеристикиТри опции с диапазоном частот от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц 
/ 3 ГГц, возможность расширения диапазона частот 
испытательного сигнала.

Основная погрешность измерений импеданса: ±0,65%.Диапазон измерения импеданса: от 120 мОм до 52 кОм (с 
погрешностью не более ±10%).
Измеряемые параметры: полное сопротивление (|Z|), 
полная проводимость (|Y|), фазовый сдвиг (θ), активное 
сопротивление , реактивное сопротивление (X), 
проводимость (G), реактивная проводимость (B), 
индуктивность (L), емкость ©, тангенс угла потерь (D), 
добротность (Q), коэффициент отражения (|Γ|, Γx, Γy, θΓ), 
переменное (Vac) и постоянное (Vdc¹) напряжение, сила 
переменного (Iac) и постоянного (Idc¹) тока (¹ — требуется 
опция 001).

®

Встроенный источник постоянного напряжения смещения: 
от 0 до ±40 В или от 0 А до ±100 мА.
Цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей с 
диагональю 10,4 дюйма (26,4 см); 4 канала, 4 трассы.
Функции анализа данных: анализ эквивалентных схем, 
тестирование с использованием ограничительных линий.
Измерение параметров диэлектрических и магнитных 
материалов (опция 002): измерение диэлектрической 
проницаемости (|εr|, εr’, εr’’, tanδ(ε)) и магнитной 
проницаемости (|μr|, μr’, μr’’, tanδ(μ)).

Измерение температурных характеристик (опция 007) и 
возможности для точных измерений импеданса на 
пластине (опция 010).


