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Диэлектрикметер
ОписаниеПриборы серии DXS позволяют проводить высоковольтные 
испытания в соответствии с требованиями стандартов VDE, UL, 
CSA, а также европейских стандартов, связанных с директивой 
о низковольтном оборудовании (LVD). Приборы 
соответствуют ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78.

Диэлектрометр DXS представляет собой комбинацию 
измерителя прочности изоляции и мегаомметра. 
Обнаружение пробоя происходит в режимах «IMAX», 
обнаружение по максимальному току, регулируемому от 0,01 
до 10 мА с шагом 0,01 мА (DXS50) и от 0,1 до 110 мА с шагом 
0,1 мА (DXS500), а также в «DELTATEST» и комбинированном 
режиме DELTATEST и IMAX. 

Для получения подробной информации по возможным 
вариантам оснастки обращайтесь к специалистам ООО «Остек-
Электро».

ПрименениеПробойные установки предназначены для измерения 
параметров изоляции электрической цепи, измерения 
сопротивления изоляции и пробоя как по постоянному, так и 
по переменному току. Также их применяют при проведении 
контроля качества продукции, сертификации, периодической 
проверки безопасности электроустановок и инструментов. 

Технические характеристики
Пробой АС Пробой DC Мощность Сопротивлени

е изоляции* 
Время 
выдержки DXS50 5 кВ АС нет 50 ВА 500 В/200 

ГОм 
0-999с 

DXS56 5 кВ АС 6 кВ DC 20 ВА 500 В/200 
Гом 

0-999с 
DXS500 5 кВ АС нет 500 ВА 500 В/200 

Гом 
0-999с 

DXS506 5 кВ АС 6 кВ DC 200 ВА 500 В/200 
ГОм 

0-999с 

*Опционально возможно расширение пределов до 2 Том и напряжения при измерении 

сопротивления изоляции до 1000 В.


