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Высоковольтный тестер 
электробезопасностиОписаниеВысоковольтный тестер позволяет следить за одним из 
важных условий эксплуатации электроустановок — их 
электробезопасностью, т. е. защитой людей от возможного 
поражения электрическим током, а также снижает риск 
короткого замыкания, которое может привести к пожару, 
выходу оборудования из строя и ряду других негативных 
последствий.

Применение тестеровТестер электробезопасности предназначен для проведения 
тестов, подтверждающих следующие параметры: 

проверка целостности цепи заземления; измерение сопротивления изоляции;проведение теста на пробой. Конечным результатом, проведенных с помощью 
высоковольтного тестера измерений, является проверка 
испытываемого изделия на соответствие стандартам 
электробезопасности. 

Высоковольтный тестер имеет особенности:усовершенствованная схемотехника, основанная на 
современных технологиях;
дешевле аналогичных измерительных устройств в своем 
классе;
интерфейс Ethernet для удаленного управления с помощью 
компьютера;
более быстрое время тестирования по сравнению с 
аналогами;
все необходимые промышленные интерфейсы;относительно небольшие габариты и вес, удобные для 
мобильного применения.

Описание высоковольтного тестера изоляцииВысоковольтный тестер обладает рядом расширенных 
функций, к примеру, возможностью оптимизированного 
управления совместимыми аксессуарами. Модели серии SXS 
предназначены как для электротехнических лабораторий, так 
и для производственных линий на промышленных 
предприятиях. Новое поколение измерительных приборов 
способно отыскать «слабое звено» практически в любой 
высоковольтной электрической цепи. Применение такого 
прибора позволяет существенно улучшить параметры 
электробезопасности в тестируемом оборудовании. 

Технические характеристики
Высоковольтн
ый тестер 
электробезоп
асности 

Проверка 
целостности 
заземления 

Испытание 
при 
постоянном 
и 
переменном 
токе на 
пробой 

Измерение 
сопротивлени
я изоляции 

Интерфейс Программное
обеспечение 
(опция) 

Высоковольтн
ый тестер 
SXS50 

5-30A AC 40 A (опция) 1 мОм — 1,5 
Ом 

0-5kVAC — 
10 мА 

50 кОм — 
200 Гом / 
500 VDC 

2ТОм 
(опция) 
1000VDC 
(опция) 

RS232 GPIB,PLC, Ethernet 
(опция) 

SXS Pro 
Высоковольтн
ый тестер 
SXS56 

5-30A AC 40 A (опция) 1 мОм — 1,5 
Ом 

0-5kVAC — 
10 мА 
0-6kVDC — 4 
мА 

50 кОм — 
200 Гом / 
500 VDC 

2ТОм 
(опция) 
1000VDC 
(опция) 

RS232 GPIB,PLC, Ethernet 
(опция) 

SXS Pro 
Высоковольтн
ый тестер 
SXS500 

5-30A AC 40 A (опция) 1 мОм — 1,5 
Ом 

0-5kVAC 
−110 мА 

50 кОм — 
200 Гом / 
500 VDC 

2ТОм 
(опция) 
1000VDC 
(опция) 

RS232 GPIB,PLC, Ethernet 
(опция) 

SXS Pro 
Высоковольтн
ый тестер 
SXS506 

5-30A AC 40 A (опция) 1 мОм — 1,5 
Ом 

0-5kVAC-110 
мА 
0-6kVDC-40 
мА 

50 кОм — 
200 Гом / 
500 VDC 

2ТОм 
(опция) 
1000VDC 
(опция) 

RS232 GPIB,PLC, Ethernet 
(опция) 

SXS Pro 


