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ПО для векторного анализа 
сигналов SignalVu™Описание"SignalVuTM" - программное обеспечение для векторного 
анализа сигналов. Совместимо с осциллографами Tektronix 
серий DPO/MSO5000; DPO7000; DPO/DSA/MSO70000. 
ХарактеристикиНачальная точность установки центральной частоты равна 

точности установки скорости развертки осциллографа. 
Шаг установки центральной частоты - 0,1 Гц. Диапазон отстройки частоты - от 0 Гц до верхней границы 
полосы пропускания осциллографа. 
Погрешность показаний частотного маркера - +/- (Ошибка 
опорной частоты х Частота маркера + 0,001 х Полоса 
обзора +2) Гц. 

Погрешность полосы обзора +/-3% . Погрешность опорной частоты - равна погрешности, 
дрейфу и долговременному уходу опорной частоты 
осциллографа. 

Возможности и преимуществаВстроенный пакет анализа РЧ сигналов. Система запуска Pinpoint™. Прямое наблюдение СВЧ сигналов без внешнего 
преобразователя частоты. 
Захват всех сигналов в полосе пропускания аналогового 
тракта осциллографа. 
Настройки параметров захвата осциллографа. Сегментированная память FastFrame. Измерение параметров аудиосигналов и АМ/ЧМ/ФМ 
сигналов. 
Пакет Tektronix OpenChoice®.  КомплектацияКраткое руководство. Готовый к распечатке файл справки. Руководство программиста на компакт-диске.  


