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Измеритель ферромагнитных 
сердечников Ш1-23ОписаниеИзмеритель ферромагнитных сердечников Ш1-23 
предназначен для измерения начальной магнитной 
проницаемости ферромагнитных сердечников тороидальной 
(кольцевой) формы.

Обычно измерение начальной магнитной проницаемости 
сердечника проводится методом пробной катушки. Этот метод 
подразумевает намотку 10 витков на сердечник и измерение 
значения индуктивности. По значениям индуктивности и 
размерам катушки вычисляется начальная магнитная 
проницаемость магнитопровода. Измеритель ферромагнитных 
сердечников создавался для сокращения времени 
тестирования за счет исключения операции намотки. Был 
разработан специальный адаптер, который позволяет 
проводить измерения сердечников внутренним диаметром от 4 
мм. 

Измеритель позволяет реализовать два режима работы: определение значения начальной магнитной 
проницаемости ферритового кольца;
измерения по принципу «годен» / «не годен» с установкой 
предельно допускаемых значений начальной магнитной 
проницаемости.

Существует несколько модификаций прибора, которые 
различаются предельными геометрическими размерами 
тестируемых образцов. 

ПрименениеИзмеритель Ш1-23 применяется на производственных 
предприятиях для измерения начальной магнитной 
проницаемости ферромагнитных сердечников на этапах: 

входного контроля;операционного контроля;выходного контроля.Технические характеристикиВнутренний диаметр сердечника: от 4 мм.Диапазон измерений µ: 1-100 000.Размеры: 280×27×88 мм.Масса (в зависимости от модификации): не более 3 кг.Питание: от сети 230 В, 50 Гц.Автономное питание (аккумулятор), время работы: до 8 
часов.


