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Базовое шасси RadiCentre 
CTR1009BRОписаниеБазовое шасси CTR1009BR, 7 слотов, интерфейсы RS-232, USB, 
LAN, GPIB, габариты 3U 19″, вес 7 кг, питание 220 В, 
встроенный цветной сенсорный дисплей 7″. Шасси можно 
использовать для всех модульных приборов DARE!! 
INSTRUMENTS, которые занимают 1 или 2 слота. Базовое шасси 
RadiCentre  доступно в версиях с одним слотом (CTR1001SR), 
двумя(CTR1004BR) или семью слотами (CTR1009BR). 

®

Технические характеристики:7 слотов;встроенная операционная система Linux;разъемы вход IEC, RS-232, 2x USB-A 2.0, USB-B 1.1, LAN, Sub 
D-9, GPIB IEEE-488;
дисплей 7″ TFT / WVGA (800×480);процессор ЦП 800 МГц Vortex 86DX;память 256 MБ DDR2 ОЗУ, 256 МБ Flash;питание от сети 220 В 50 Гц;потребляемая мощность 180 Вт;высота 132 мм;глубина 312 мм;ширина 19″;масса 7 кг;опциональные сменные модули:RadiSense . Модуль для подключения датчиков 

(пробников) напряженности электромагнитного поля 
(9 кГц — 40 ГГц);

®RadiLink . Аналоговая волоконно-оптическая связь до 3 
ГГц;

®RadiField . Модуль для подключения генератора 
электромагнитного поля от 800 до 18 ГГц;

®RadiPower . Измерители РЧ-мощности для ЭМС до 40 
ГГц;

®RadiGen . Набор генераторов сигналов до 6 ГГц для 
ЭМС;

®RadiSwitch . Коммутатор 6 каналов до 40 ГГц;®RadiControl . Модуль контроллера поворотного 
стола/мачты антенны;

®BCI-модуль для тестирования по ГОСТ Р 51317.4.6.


