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Генератор электромагнитного 
поля RadiField® RFS2018BRОписание

Внесено в Государственный реестр средств измерений
Рег.номер 77198-20

Генератор электромагнитного поля RadiField®RFS2018BR
100 В/м, 6 ГГц — 18 ГГц в соответствии с действующими 
стандартами. Представляет собой новый революционный 
продукт, ставший прорывом в мире испытаний на 
помехоустойчивость.Система RadiField  — это сочетание 
высокого уровня интеграции и технологии комбинирования 
полей без потерь, исключающее применение таких дискретных 
компонентов, как: усилители ЭМС, сумматоры, ответвители, 
измерители мощности и кабели. RadiField  использует 
технологию комбинирования полей в активной антенной 
решетке. Встроенные усилители напрямую подключены к 
встроенным антеннам, делая излишним использование 
дискретного неэффективного сумматора и огромного 
количества кабелей. Вместо того, чтобы суммировать 
мощности, RadiField  суммирует поля. 
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Технические характеристики:диапазон частот от 6 ГГц до 18 ГГц;напряженность поля до 100 В/м;постоянное напряжение управления 50 В;разъем для установки на треноги;входной разъем N-тип;длина 715 мм;ширина и высота 250 × 250 мм;потребляемая мощность 400 Вт;вес 9 кг.Функциональные особенности:отсутствие потерь в кабелях, сумматорах и с выхода 
усилителя;
удаленное управление через единственный СВЧ-кабель;возможность увеличения частотного диапазона и 
мощности;
автоматическое изменение поляризации;встроенные измерители мощности 2 шт.;встроенный двунаправленный ответвитель;безопасные запуск и остановка;искробезопасное исполнение;гарантия 3 года.Стандарты:Автомобильные стандарты;Авиационные стандарты;Коммерческие стандарты;Прочие стандарты.Технические характеристики

Таблица 1 Метрологические характеристикиНаименование
характеристи
ки 

Значение 
RFS2003АR RFS2006АR RFS2003BR RFS2006BR RFS2018ВR 

Диапазон 
частот, ГГц 

от 0,8 до 3,0 от 0,8 до 6,0 от 0,8 до 3,0 от 0,8 до 6,0 от 6,0 до 
18,0 Максимальная

напряженност
ь 
электрическо
го поля на 
расстоянии 
1 м по 
специальным
стандартам 
В/м, не 
менее: 

− в осевом 
направлении

25* 25* 80* 80* 100* 
Максимальная
напряжённост
ь 
электрическо
го поля на 
расстоянии 
1 м по ГОСТ 
IEC 61000-4-
3-2016, В/м, 
не менее: 

− в осевом 
направлении
− в зоне (0,5 
× 0,5) м 

18 16 18 16 60 54 60 54 75 − 
Максимальная
напряжённост
ь 
электрическо
го поля на 
расстоянии 
3 м, В/м по 
ГОСТ IEC 
61000-4-3-
2016, не 
менее: 

− в осевом 
направлении
− в зоне (1,5 
× 1,5) м 

6 5 6 5 20 18 20 18 22 20 
Коэффициент
преобразован
ия, дБ (1 Ом

) 1/2

от 20 до 40 от 30 до 50 от 55 до 70 
Пределы 
допускаемой
погрешности
определения
коэффициент
а 
преобразован
ия, дБ 

±3,0 

Таблица 2 Основные технические характеристикиНаименование
характеристи
ки 

Значение 
RFS2003АR RFS2006АR RFS2003BR RFS2006ВR RFS2018ВR 

Габаритные 
размеры, 
мм, не 
более: 

− длина − ширина − высота 860 250 250 860 250 250 860 250 250 860 250 250 715 250 250 
Масса, кг, не 
более 

9,0 9,0 11,0 11,0 9,0 
Напряжение 
электропитан
ия от сети 
переменного
тока 
частотой от 
49 до 51 Гц, 
В 

от 207 до 253 
Коаксиальный
соединитель 
входа 

N (розетка) 
Потребляемая
мощность, 
В∙А, не 
более 

150 150 400 400 400 
Рабочие 
условия 
применения: 

− 
температура
окружающего
воздуха, ºС 

− 
относительна
я влажность 
воздуха при 
температуре
+20 ºС, %, 
не более 

− 
атмосферное
давление, 
кПа 

от +15 до +25 90 от 84,0 до 106,7 


