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Готовое решение Conducted 
Immunity Test Bundle® RTC0230AОписаниеConducted Immunity Test Bundle  RTC0230А®  (от 9 кГц до
 230 МГц). Техническое решение от Raditeq B.V. на основе 
новой линейки усилителей RadiAmp и специализированной BCI-
карты для контроля мощности. Комплекс позволяет проводить 
испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, 
наведенным радиочастотными электромагнитными полями в 
соответствии с коммерческими и прочими ЭМС-стандартами. 

Технические характеристики:RadiCentre  — базовое шасси для контроля и управления 
испытаниями;

®RadiGen  от 9 кГц до 230 МГц — генератор сигналов 
(опционально от 4 кГц до 6 ГГц);

®RadiAmp  от 9 кГц до 250 МГц — твердотельный усилитель 
25 Вт (опционально 200 Вт и выше);

®RadiPower  — BCI-модуль управления усилителем и 
измерителем мощности;

®RadiPower  — от 9 кГц до 6 ГГц измеритель мощности;®RadiMation  — программное обеспечение для 
автоматизации испытаний.

®Функциональные особенности:гарантированное значение испытательного напряжения;максимально легкий апгрейд и расширение за счет 
программно-аппаратных модулей DARE!! INSTRUMENTS, а 
также совместимость со сторонними производителями;

возможность расширения системы с помощью программно-
аппаратных средств более чем 4500 приборов от 150 
ведущих производителей;

сверхбыстрая скорость работы и измерений;базовый блок на основе Linux c TFT-сенсорным экраном;модульное заменяемое исполнение;размер системы 3U;интерфейсы RS232, USB, LAN и GPIB-488;общее число слотов 7 шт.;гарантия 5 лет.Стандарты:Автомобильные стандарты;Авиационные стандарты;Коммерческие стандарты;Прочие стандарты.Технические характеристики
RadiCentre CTR1009BR #020 Число слотов для сменных 

модулей 
7 

Дисплей (TFT, сенсорный 
экран) 

7″ TFT / WVGA (800×480) 
Панель с разъемами для 
подключения 

Интеллектуальная 
универсальная 
соединительная панель 

Габариты Ширина 19’ — 3U, 132 мм (В) 
x 312 мм (Г) Масса 7 кг 

Операционная система Linux 
Интерфейсы RS232, USB, LAN GPIB-488 

RadiAmp RPA0925A-025 Диапазон частот 9 кГц — 250 МГц 
Выходная мощность 25 Вт 
Макс. входная мощность 0 дБм 
Коэффициент усиления 50 дБ 
Гармоники 20 дБн 
Масса 10 кг 
Направленный ответвитель Встроенный 

RadiGen RGN0230AR Диапазон частот 9 кГц — 230 МГц 
Диапазон выходной 
мощности 

от −70 дБм до +10 дБм 
Время установки выходного 
уровня 

400 мкс 
Выходной разъем SMA 
Тип модуляции Непрерывная, AM, 

импульсная Разрешение по частоте 1 Гц 
RadiPower RPR2006CR Диапазон частот 9 кГц — 6 ГГц 

Функция измерения Среднеквадратичная (RMS) 
мощность непрерывных 
колебаний (CW); пиковая 
мощность (фиксация 
максимума) 

Диапазон измеряемой 
мощности 

от −60 дБм до +10 дБм 
Защита от перегрузки > + 20 дБм 
Максимальное КСВ 1,35 
Погрешность АЧХ ± 0,25 дБ 
Скорость измерений 20 тыс. выборок в сек., 100 

тыс. выборок в сек. или 1 
млн выборок в сек. 

Входной разъем N-тип 
RadiMation RTL1001A USB-лицензия Полный комплект 


