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Комбинированный осциллограф 
MDO3052Описание2 аналоговых канала, полоса пропускания 500 МГц, время 
нарастания 800 пс, частота дискретизации 2.5 Гвыб./с, длина 
записи 10 млн точек, 1 РЧ канал анализатора спектра от 9 кГц 
до 500 МГц. 
Характеристики2 аналоговых канала. Полоса пропускания 500 МГц. 1 РЧ канал. Полоса пропускания РЧ - канала 9 кГц...500 МГц. Время нарастания фронта 800 пс. XGA-дисплей с диагональю 10,4". Частота дискретизации 2,5 Гвыб/с. Разрешение по вертикали 8 бит (11 бит в режиме высокого 

разрешения). 
Математические функции, БПФ. Режим высокоскоростного захвата MagniVuTM. Расширенный набор средств для отладки аналого-
цифровых устройств. 
Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice®Desktop, NI 
SignalExpress®. 

КомплектацияПассивный пробник TPP0500B, 500 МГц, 10Х, 3,9 пф (по 
одному на канал). 
Один 16 канальный логический пробник P6616 (с 
комплектом принадлежностей) при заказе опции 
MDO3MSO.

Адаптер N-BNC. Сумка с принадлежностями.Кабель питания.ПО OpenChoice Desktop и NI SignalExpress  Tektronix Edition 
для работы с ПК.

® ®Руководство пользователя.Компакт-диск с документацией.Калибровочный сертификат соответствия стандартам 
Национальных институтов Метрологии 
Трехлетняя гарантия.


