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Модуль восстановления 
оптического/электрического 
тактового сигнала N1077A
ОписаниеМодуль восстановления оптического/электрического тактового 
сигнала N1077A. Тестирование оптических и электрических 
устройств, обеспечивающих непрерывную скорость передачи 
данных от 50 МБод до 32 ГБод. Восстановление тактового 
сигнала для сигналов с кодированием без возврата к нулю 
(NRZ) и сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM-
4). Компактное высокочувствительное устройство для 
восстановления тактового сигнала с встроенным оптико-
электронным преобразователем с усилителем. Удобство 
использования благодаря встроенному делителю и 
оптическому ответвителю (опция SMS).

Технические характеристикиПоддерживаемые скорости передачи данных: от 50 Мбит/с 
до 32 Гбит/с
Тип входного разъема:2,92 ммFC/PC 50/125 umFC/PC 9/125 umТип модуля:оптическийэлектрическийПриложения:приложения, задаваемые пользователемIEEE 100GIEEE 10GIEEE 400GIEEE 40GOIF CEI 3.1OIF CEI 4.0SFF8431Операционная система: Windows 7Стробоскопические: нетКомплектацияКабель USB (для подключения к базовому блоку 
осциллографа 86100D DCA-X или компьютеру 
пользователя)

Кабель питанияПолужесткий электрический кабель-перемычкаКрышка прибора


