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Осциллограф с цифровым 
люминофором TDS3052CОписание2 канала; 500 МГц; частота дискретизации в каждом канале 5 
Гвыб/с; разрешение по вертикали 9 бит; длина записи 10 тыс. 
точек на каждый канал; USB; WaveAlert; 25 автоматических 
измерений. 
Характеристики2 канала. Полоса пропускания 500 МГц. Расчетное время нарастания (типичное значение)  0,7 нс. Частота дискретизации 5 Гвыб/с (на каждом канале). Память 10 тыс. точек на каждый канал. Разрешение по вертикали 9 бит. Расширенный выбор видов запуска. Математические функции, БПФ. 25 автоматических измерений. Интерфейсы: USB на передней панели для запоминающих 

устройств USB, USB на задней панели для подключения к 
ПК или принтеру, совместимому со стандартом 
PictBridge®. 

Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice®, 
NISignalExpress®. 

Комплектация Пассивные пробники P6139A- 500 МГц 10Х (по одному на 
канал). 
Русскоязычная накладка на органы управления (графика). Кабель питания. Лоток для принадлежностей. ПО OpenChoice®PC Communications для работы с ПК. ПО NI SignalExpress® Tektronix Edition LE. Компакт-диск с документацией. Отслеживаемый сертификат калибровки NIM/NIST. Защитная передняя крышка. Трехлетняя гарантия покрывает все запасные части и 
потраченное на ремонт рабочее время, за исключением 
пробников и принадлежностей 


