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Осциллографы с цифровым 
люминофором DPO4054BОписание4 аналоговых канала; 500 МГц; частота дискретизации в 
каждом канале 2,5 Гвыб/с; разрешение по вертикали 8 (11) 
бит; длина записи 20 млн. точек на каждый канал; скорость 
захвата более 50000 осциллограм/с; USB 2.0; Ethernet 
10/100/1000; 41 вид автоматических измерений; БПФ; Wave 
Inspector; MagniVu. 
Характеристики4 аналоговых канала. Полоса пропускания 500 МГц. Время нарастания фронта 700 пс. XGA-дисплей с диагональю 10,4″ (264 мм). Частота дискретизации 2,5 Гвыб/с. Разрешение по вертикали 8 бит (11 бит в режиме высокого 

разрешения). 
Типы запуска: фронт, длительность импульса, рант, 
длительность фронта, видеосигнал, по шинам I C, SPI, USB, 
Enternet, CAN, LIN, FlexRay и RS-232/422/485/UART и 
I2S/LJ/RJ/TDM. 
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Математические функции, БПФ. Интерфейсы: Два хост-порта USB 2.0 на передней панели 
для запоминающих устройств USB, USB на задней панели 
для подключения к ПК или принтеру, совместимому со 
стандартом PictBridge . ®

Режим высокоскоростного захвата MagniVu . TMРасширенный набор средств для отладки аналого-
цифровых устройств. 
Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice Desktop, NI 
SignalExpress . 
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КомплектацияПассивные пробники TPP0500, 500 МГц, 10Х, 3,9 пф (по 
одному на канал). 
Передняя крышка. Сумка с принадлежностями. Кабель питания. ПО OpenChoice Desktop и NI SignalExpress  Tektronix Edition 
LE для работы с ПК. 

® ®Руководство пользователя. Компакт-диск с документацией. Отслеживаемый сертификат калибровки NIM/NIST. Трехлетняя гарантия. 


