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Анализатор E5270B
ОписаниеВысокая скорость и точность параметрических измерений. 8 
гнезд для сменных модулей. Полная совместимость по 
программным кодам с 4142B. Базовые измерения вольт-
амперных характеристик с помощью программного 
обеспечения Desktop EasyEXPERT.

Основные возможностиВысокая скорость и точность параметрических измерений.8 гнезд для сменных модулей.Полная совместимость по программным кодам с 4142B.Базовые измерения вольт-амперных характеристик с 
помощью программного обеспечения Desktop EasyEXPERT.

Измерительные возможностиМодуль источника/измерителя высокого разрешения 
(HRSMU + ASU): разрешение 0,5 мкВ, 0,1 фА.
Модули источника/измерителя средней мощности и 
высокого разрешения (MPSMU, HRSMU): выходное 
напряжение ±100 В, выходной ток ±100 мА.

Модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU): 
выходное напряжение ±200 В, выходной ток ±1 А.
Ток модуля заземления: 4 А.Возможности Преимущества

Отсутствие встроенного в прибор 
контроллера 

Возможность управления измерительными 
ресурсами прибора раздельно с помощью 
контроллера или программных средств, 
которая гарантирует, что прибор не 
устареет слишком быстро 

Модуль HRSMU обеспечивает измерение 
силы тока с разрешением 1 фА. 

Возможность решения разнообразных 
измерительных задач по разработке 
существующих и перспективных 
электронных устройств без использования 
внешних усилителей 

Модуль HRSMU при использовании 
совместно с дополнительным модулем 
коммутатора и измерителя аттоамперных 
токов ASU обеспечивает измерение силы 
тока с разрешением от 100 aA 

Стабильное разрешение от 100 аА 
соответствует самым жестким требованиям 
по измерению сверхмалых значений тока 

Переключение между измерениями вольт-
амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) 
характеристик осуществляет путем подачи 
простых программных команд 

Не требуется физическое переключение 
соединительных проводов или перемещение 
на другую зондовую установку при 
переходе с режима измерения CV на режим 
IV 

Модули MPSMU и HRSMU позволяют 
измерять напряжение с разрешением от 0,5 
мкВ. Оба модуля обеспечивают измерение 
напряжения в дополнительных диапазонах 
0,5 В и 5 В 

Упрощение измерения напряжения в особо 
ответственных приложениях (например, 
согласование компонентов и сопротивления 
металлических межсоединений) 

Стандартный драйвер VXIplug&play в 
комплекте 

Идеальное решение для использования 
собственных программ вместо 
программного обеспечения, поставляемого 
компанией Keysight. Повышение 
эффективности работы программиста за 
счет устранения необходимости изучения 
детального программирования прибора 

Набор тестовых команд с поддержкой 
языков BASIC и C 

Разработка алгоритмов испытаний, которые 
совместимы с приборами серии 4070 

Характеристики базового блока 
Базовый блок для прецизионных 
измерений E5270B, 8 гнездКоличество гнезд 8 

Ток модуля заземления (GNDU) 4,0 А 
Управление прибором Интерфейс GPIB 
Входы/выходы внешнего запуска 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 

8 программируемых входов/выходов запуска 

Характеристики модулей
HPSMU E5280B MPSMU E5281B HRSMU E5287A ASU E5288A

Количество 
занимаемых 
гнезд 

2 1 1 нет 
Максимальное 
напряжение 
источника 

±200 В ±100 В ±100 В ±100 В 
Максимальная 
сила тока 
источника 

±1 А ±100 мА ±100 мА ±100 мА 
Разрешение 
при измерении 
напряжения 

2 мкВ 0,5 мкВ 0,5 мкВ 0,5 мкВ 
Разрешение 
при измерении 
тока 

10 фА 10 фА 1 фА 0,1 фА 

КомплектацияБазовый блок для прецизионных измерений E5270B.Модуль источника/измерителя большой мощности E5280B 
(HPSMU).
Модуль источника/измерителя средней мощности E5281B 
(MPSMU).
Модуль источника/измерителя высокого разрешения 
E5287A (HRSMU).
Модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов 
E5288A (ASU).
Кабели и принадлежности.Руководство по эксплуатации на компакт-диске.Программное обеспечение на компакт-диске (включая 
драйвер VXIplug&play и набор тестовых команд для 
E5270B).


