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Программное обеспечение 
SerialXpress® для генераторов 
сигналов произвольной формы
ОписаниеСредство генерации сигнала последовательной передачи 
данных и нарушений для генераторов сигналов произвольной 
формы. 

Генерация джиттера стала настолько гибкой, что 
появилась возможность без ограничений испытывать 
различные варианты перестановки и комбинации 
параметров джиттера, таких как Pj, Rj, ISI, шум и т. п.

Тестовые сигналы в синтезируются в цифровой форме, 
поэтому возможен вызов любых параметров настройки 
приборов AWG и воспроизведение сценариев на любых 
других приборах AWG в течение нескольких секунд.

Простой в использовании графический пользовательский 
интерфейс программного обеспечения SerialXpress 
позволяет сочетать тестовые сигналы с различными 
нарушениями, включая межсимвольную интерференцию 
(ISI), отклонение скважности (DCD), широкополосную 
сигнализацию (SSC), предискажения и шум. Это позволяет 
сократить длительность настройки и тестирования.

Генерация предискажений/компенсации предискажений 
или произвольных нарушений является чисто цифровым 
процессом, поэтому количество доступных типов 
генерации сигнала ничем не ограничивается. Кроме того, 
отпадает необходимость приобретения оборудования 
(например, сумматоров и расщепителей мощности) и 
связанные с этим сложности.

Сокращение общей длительности тестирования и 
разработки путем эмуляции различных сценариев. Можно 
легко вводить файлы touchstone для симуляции точного 
поведения кабельных эмуляторов, которые можно 
контролировать и модифицировать путем добавления 
джиттера и других параметров. Можно также 
дорабатывать импортированные файлы данных touchstone 
для коррекции межсимвольной интерференции (ISI), чтобы 
оценить реакцию приемника на эти изменения. Эффект 
канала можно де-имбеддировать, выбрав вариант 
инверсной фильтрации. Участок схождения глазковой 
диаграммы можно раскрыть путем добавления нужного 
количества предискажений или варьируя время 
нарастания.

Возможен прямой ввод межсимвольной интерференции. 
Больше не нужно использовать микросхемы FR4, которые 
являются негибкими и требуют частой калибровки при 
переключении с одной на другую.

В сочетании с соответствующим генератором сигналов 
произвольной формы (AWG) производства Tektronix, 
программное обеспечение SerialXpress® отвечает 
требованиям любого нового стандарта от 500 кбит/с до 8 
Гбит/с


