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Радиопоглощающий материал 
для испытаний на ЭМС ВЕГА-700-
Э
ОписаниеПервый отечественный гибридный РПМ, согласованный с 
плоскими ферритовыми поглотителями* 
Радиопоглощающий материал ВЕГА-700-Э производства 
инженерно-маркетингового центра Концерна «Вега» — это 
первый отечественный гибридный РПМ, разработанный 
специально для покрытия пола, потолка и стен безэховых 
экранированных камер для обеспечения требований 
большинства отечественных и зарубежных стандартов на ЭМС. 
Материал подходит как для предварительных, так и для 
сертификационных испытаний на электромагнитную 
совместимость. 

Материал изготовлен по уникальной технологии из легкой 
целлюлозы и полимерного наполнителя, а также 
специализированных тонкопленочных элементов, 
позволяющих работать в ультрашироком диапазоне частот. 

Базовый цвет материала: серый (RAL 7000 «Серая белка»). Данный РПМ является модернизированной версией 
оригинального материала ВЕГА-700-А. Технология уже хорошо 
зарекомендовала себя на многих отечественных предприятиях 
и в испытательных лабораториях при использовании в 
безэховых экранированных камерах для антенных измерений в 
ближней и дальней зонах. 

РПМ ВЕГА-700-Э защищен от возгораний и имеет пожарный 
сертификат Г1 по ГОСТ Р 57270-2016. Материал предназначен 
для эксплуатации в отапливаемых и неотапливаемых 
вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 
50 °С и относительной влажности от 45 до 85 %. 

Основные преимущества РПМ ВЕГА-700-Э:отечественный гибридный РПМприменение в камерах с 1-, 3-, 5- и 10-метровым
измерительным расстоянием
подходит для полубезэховых и полностью безэховых камер 
для ЭМС
экологически чистые материалыне выделяет вредных веществ при хранении, эксплуатации 
и тлении
подходит для использования в камерах с 8 классом 
чистоты (антистатический, не собирает пыль)
трудногорючий материал по классу Г1легкая установка на стены камерыпоставляется в сборках 4 на 4 пирамиды на основании 
599×599 мм
легкий, масса одной пирамиды 300 грамммаксимальная рассеиваемая мощность — 1 кВт/м2срок службы — 15 летгарантия — 3 годаПеречень дополнительных опций:#001 изменение цвета материала#002 изменение типа крепежа#003 измерение габаритных размеров базовой сборки#004 измерение габаритных размеров пирамиды#005 расширение гарантииПеречень совместимых стандартов:ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC/EN 61000-4-3)ГОСТ 30805.16.1.4-2016 (CISPR 16-1-4)ГОСТ 30805.22 (CISPR 22)ГОСТ 30805.32 (CISPR 32)ГОСТ Р 51320-99*По данным из открытых источниковТехнические характеристики
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