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Микроомметры
ОписаниеУ нас в продаже вы можете найти микроомметр от 
производителя Sefelec. Sefelec - это известный французский 
бренд - входящий в состав Martek Power Group мирового лидера 
в производстве измерительного оборудования и 
преобразователей энергии. Продукция Sefelec отличает 
качество и точность измерений. 

Микроомметры предназначены для измерения малых значений 
сопротивлений при пропускании тока заданной величины для 
контроля:

Французская компания Sefelec — европейский лидер в области 
производства измерительных приборов, источников питания и 
испытательного оборудования.  

Применяют для измерения малых значений электрического 
сопротивления: 

в различных кабелях; в контактных соединениях; в коммутирующих реле; в обмотках трансформаторов; в преобразователях тока; переходного сопротивления контактов (в том числе 
автоматических выключателей). 

Также, цифровые микроомметры и омметры используют для 
определения чистоты драгоценных металлов. 
Главная особенность моделей Sefelec — это комбинация двух 
цепей питания: 

стабильный источник тока; высокий импеданс и точное измерение напряжения. Измерительный ток используется от 1 мкА до 10.  Диапазон 
измерения сопротивления от 0,1 мкОм до 30 кОм. 
Долговременная стабильность измерения напрямую зависит от 
стабильности эталонных полупроводников и качества 
сопротивления в эталонной цепи микроомметра. 

Принцип действия и применение микроомметров Приборы делятся по принципу работы на: магнитоэлектрические устройства электронные или цифровые  аналоговые, в которых используют операционный 
усилитель. 

Цифровые микроомметры обладают жидкокристаллическим 
экраном и обеспечивают высокую точность измерений малых 
значений сопротивления. Преимущества этих приборов: 

контроль непрерывности заземления и качества 
соединительных контактов; 
непрерывный автоматический запуск; высокие показатели памяти; устойчивость к различным помехам; автоматическое определение разряда индуктивности по 
окончании измерений; 

Микроомметры применяют:  в лабораториях и промышленности для измерения 
характеристик трансформаторов, кабелей, 
переключателей, автоматических выключателей и 
переходных сопротивлений. 

на предприятиях энергетической отрасли для определения 
качества соединений в электрических цепях.  
для выявления посторонних примесей в металлических 
слитках.  

Конструктивные отличия позволяют купить микроомметр для 
разных целей. Например, компактные переносные приборы, 
стационарные и цифровые устройства, оборудование щитового 
типа. 

Технические характеристики
Диапазон
измеряем
ого 
сопротивл
ения 

Постоянны
й или 
переменн
ый ток 

Точность Темп. 
Компенса
ция 

Переносн
ой 

Интерфей
с 

ПО 
Микроомм
етр 
MGR10 

0,1 
мкОм — 
30 кОм 

10 мкА 
— 10 А 
DC 

0,03 % Да Да RS232 Опция GPIB, 
PLC 

MGR10 
Pro Микроомм

етр 
MGR10A 

(портатив
ная 
версия) 

0,1 
мкОм — 
30 кОм 

10 мкА 
— 10 А 
DC 

0,03 % Да Да RS232 Опция GPIB, 
PLC 

MGR10 
Pro Микроомм

етр 
MGR10B 

(измерени
е 
контактно
го 
сопротивл
ения) 

10 мкОм 
— 30 
кОм 

10 мкА 
— 100 
мА DC 

0,03 % Да Нет RS232 Опция GPIB, 
PLC 

MGR10 
Pro Микроомм

етр 
MGR10C 
(пиротехн
ическая 
версия) 

100 
мкОм — 
30 кОм 

10 мкА 
— 10 мА 
DC 

0,03 % Да Нет RS232 Опция GPIB, 
PLC 

MGR10 
Pro Микроомм

етр 
RCP2A 

1 мкОм 
— 6 Ом 

100 мА 
— 10 А 
DC 

0,1 % Нет Да RS232 RCPA Pro 


