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Пробойные установки до 15 кВ
ОписаниеПробойная установка серии RXS помогают проводить 
высоковольтные испытания в соответствии со стандартами 
VDE, UL, CSA, а также другими европейскими стандартами. 

ОписаниеУниверсальная пробойная установка - высоковольтный 
измерительный прибор для проверки диэлектрических 
характеристик изоляции, средств защиты, а также для 
проверки электрических установок и их составляющих. 
Испытания осуществляются с использованием постоянного и 
переменного токов высокого напряжения с возможностью 
регулировки параметров. 

Характерные признаки:Небольшие размеры и вес делают измерительный прибор 
удобным для перемещения. 
Отличная функциональность для решения проблем разной 
степени сложности, в том числе испытания по стандартам 
VDE, UL, CSA.  

Легкая даже для новичка панель управления. ПрименениеПробойные универсальные установки применяются для 
измерения сопротивления изоляции, диэлектриков, 
определения напряжения пробоя. Используются для анализа 
качества продукции, сертификации, постоянных проверок 
безопасности прибора. 

Технические характеристики
Пробой АС Пробой DC Мощность Погрешность Номинальный

ток Пробойная 
установка 
RXS50 

5 кВ АС нет 50 ВА (2 %+50) В 10 мА АС 
Пробойная 
установка 
RXS56 

5 кВ АС 6 кВ DC 20 ВА (2 %+50) В 10 мА АС / 4 
мА DC Пробойная 

установка 
RXS500 

5 кВ АС нет 500 ВА (3 %+50) В 110 мА АС 
Пробойная 
установка 
RXS506 

5 кВ АС 6 кВ DC 200 ВА (3 %+50) В 110 мА АС / 
10 мА DC 


