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Манипулятор H1000
ОписаниеH1000 — серия манипуляторов предназначенных для 
тестирования изделий в лентах. Они отличаются быстрой 
переналадкой (замена модулей согласно требованиям 
тестирования изделия) и высокой производительностью (до 
59,000 штчас). 

Полная интеграция между манипулятором H1000 и 
испытательным оборудованием минимизирует «следы» от 
контактирования на тестируемых модулях, улучшает точность 
измерения и позволяет проверять компоненты с высокой 
производительностью.  

Отличительные особенностиПроизводительность: до 59.000 компонентов/часБыстрая смена катушекДвижение ленты отслеживается камерами с высоким 
разрешением
Отрезка ленты (отбраковка) контролируется камерами с 
высоким разрешением
Четыре независимых тестовых головки с адаптеромМеханизм быстрой выгрузки лент2D/3D оптический тестКонтроллер движения лент основан на ПЗС-камерахАвтоматическая перенастройка предохраняет ленты от 
растяжения
Тест для контактных и бесконтактных устройствВозможности многофункционального тестаИнформация о производстве в режиме реального времени 
SW
ПО совместимо с WindowsДоступные модулиБазовый модульЗагрузчик и распаковщик лентыКамера для обнаружения отверстийТестовый модуль Разгрузчик и упаковщик ленты2D модуль оптического теста3D модуль оптического теста  Буферный модульОчень высокая производительностьПараллельный тест с двумя независимыми тестовыми 
головками
Быстрая подача лент, основанная на сервомоторахДвижение ленты контролируется камерами высокого 
разрешения
Нет времени простоя: асинхронное движение между 
питателем ленты и модулем разбраковки.

Полная модульность системыМанипулятор может быть оборудован в различных 
конфигурациях:  

2 тестовые головки с адаптерами, установленные на 
верхней стороне манипулятора
2 тестовые головки для контакта с комбинированными 
устройствами, установленные на верхней и нижней 
стороне

1 тестовая головка с антенной для бесконтактного теста, 
установленная в верхней и нижней стороне

Функция растяжения лентыДля H1000 нерегулярный наклон ленты не является 
проблемой: на браковщик установлена камера с высоким 
разрешением для выравнивания ленты перед перфорацией 
ленты. 

2D/3D Автоматическая оптическая инспекцияКамеры с высоким разрешением, установленные на H1000, 
способны обнаруживать возможные физические и 
механические дефекты на устройствах. 

3D модули оптического теста: основаны на лазерной 
технологии SPEA – позволяет обнаруживать вздутие ленты.
2D модули оптического теста: инспекция поверхности 
ленты, обнаружение ошибок в разметке, расположения 
отверстий, растяжений, отпечатков, вздутий.


