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Контроллер HDCon6 с 
интегрированным ПО LAN-
PECOS 
ОписаниеКонтроллер HDCon6 фирмы Pontis обеспечивает полностью 
цифровую несжатую передачу видео и аудио для обеспечения 
наилучшего качества записи. 

У контроллера имеется удобный пользовательский интерфейс. 
Собственные аудиорешения от PECOS поддерживают 
аппаратное (HW+) и программное (SW) декодирование 
медиафайлов. В контроллер интегрированы LAN-модуль и 
видеорегистратор с упреждающей записью и 
администрированием файлов. Также присутствуют функции 
ICT / WDR / LTE для сложных условий освещения или записи 
информации с дисплея испытуемого оборудования при 
быстрой смене подсветки (от темной к яркой и наоборот). 

Контроллер серии HDCon6 позволяет осуществлять локальное 
управление через переднюю панель максимум четырьмя HD-
камерами (зум, фокус, панорамирование, наклон) и одним 
аудиоканалом. 

С помощью программного обеспечения PECOS SW Tool можно 
полностью контролировать камеры и через локальную сеть. 
Аудиокомпоненты PONTIS могут быть подключены для связи в 
одноканальном или двухканальном режимах. 
PECOS также предоставляет двунаправленный интерфейс для 
опционального программного обеспечения EMC Test SW. Такие 
данные могут быть показаны на экране, записаны в виде 
наложения на видео. 

Данные PECOS можно отправлять обратно на тестовое ПО для 
инициирования действия (например, для остановки 
испытания). Драйверы выпускаются под марками EMC Test SW. 

Опционально на контроллер HDCon6 можно установить 
программное обеспечение для генерации предупреждений при 
обнаружении определенных событий. С помощью этого ПО 
можно определить несколько областей на экране с 
пороговыми значениями и уровнями их изменения. В случае 
изменения значения параметров выше/ниже заданного порога 
создается предупреждение. Это упрощает обнаружение 
неисправностей или выявление пороговых значений 
тестируемого устройства при испытаниях на 
помехоустойчивость. 

Функциональные особенности:совместимость с камерами производства Pontis (HDCam6 / 
HDCam7);
волоконно-оптическая передача видео и управляющих 
сигналов;
поддержка до 4 камер на один контроллер;ручное управление камерами с помощью функции Pan-Tilt 
и масштабирование с помощью передней клавиатуры с 
поясняющими кнопками и/или через LAN-SW-инструмент;

функции ICT / WDR / LTE для сложных условий освещения;возможности интегрирования и управления через ПО 
PECOS ПК / HDD / DVR / снимками / упреждающими 
записями;

съемка Full HD: 1080 p от сенсора до дисплея;компактный корпус: настольный или 19-стойковый вариант 
исполнения (ширина х высота: 450×370 мм).

Вспомогательное оборудование:1х HD-камера с питанием и оптоволоконными кабелями 
(обязательно);
аудиоинтеграция в контроллер (опционально);монитор: HDMI или DVI (опционально);ПО интерфейса для связи с программным обеспечением 
EMC Test (опционально);
ПО обнаружение событий (опционально).Технические характеристикиЭлектропитание 100 — 240 В 50/60 Гц, 2 А, 250 Вт 

ВОЛС 50 / 125 мкм ,ST-разъемы 
Локальный интерфейс LCD + клавиши для P/T, масштабирования, 

фокусировки, ICT / WDR / LTE LAN 1 ГБ Ethernet / RJ45 / SW с ПО «Pecos LAN» 
Карта захвата видео (граббер) 4 канала, HD-SDI 
Аудиовыход / аудиовход в разъеме Cinch / XLR разъем для доп. 

микрофона Подключение монитора разделенный экран: на «обработанный ПК» 
(HDMI / DVI); 
для каждой камеры: на «несжатый 
видеовыход» (HD-SDI, HDMI). 
Выход HD-SDI обеспечивает несжатые 
видеоданные с высоким сигналом скорости 
(1,5 Гбит/с) по стандарту SMPTE 292M. Для 
этого разъема требуется кабель BNC 75 Ом! 

Температура от −10 до + 50 °C 
Влажность от 20 до 85 % 
Габариты 135×450×370 мм 


