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Набор MP Scope set для 
измерения ЭМСОписаниеНабор MP Scope set для измерения ЭМС с помощью 
осциллографа 
Коэффициент экранирования: 45-50 дБ / 30 МГц ... 1 ГГц Рабочая поверхность (длина x ширина): 900×500 мм Масса: 13,5 кг Размеры (Д x Ш x В): 900×500×400 мм 1x GP 23 (шина заземления)1x BZ 23-1 (экранирующий материал)1x ZG 23-1 (каркас экранированной камеры)1x SMA-SMA rt 0.7 m ds (измерительный кабель SMA-SMA, 

красный)
1x SMA-SMA ge 0.7 m ds (измерительный кабель SMA-SMA, 
желтый)
1x SMA-SMA gr 0.7 m ds (измерительный кабель SMA-SMA, 
зеленый)
1x SMA-SMA bl 0.7 m ds (измерительный кабель SMA-SMA, 
синий)
1x MP Scope m (руководство по эксплуатации набора MP 
Scope)

Частое проведение измерений на электронных блоках с 
печатными платами с помощью осциллографа или анализатора 
спектра является общепринятой практикой. Если измерение 
следует проводить в условиях помех, существует риск того, 
что измерительное устройство может быть подвержено их 
воздействию. Для предотвращения воздействия помех на 
измерительное устройство его помещают в экранирующую 
камеру измерительной станции MP Scope. 

MP Scope представляет собой мобильную экранированную 
камеру для размещения чувствительных измерительных 
приборов во время испытаний изделий воздействием МИП/НИП 
на рабочем месте разработчика. Измерительный прибор 
(осциллограф, анализатор спектра) помещают в 
экранированную камеру и с помощью экранированных кабелей 
SMA-SMA подключают к проходной панели в основании камеры. 


