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Система сканирования FLS 106 
PCBОписаниеНабор FLS 106 PCB Трехосевая система сканирования печатных плат Оси X, Y, Z: Габариты измерительного объема:400×600×125 мм Мин. измерительный объём: 20×20×20 мкм Скорость перемещения пробников: 50×50×25 мм/с 1x FLS 106 PCB (трехосевая система сканирования)1x CS-Scanner (программное обеспечение ChipScan-Scanner 

/ CD-ROM)
1x UH DUT (универсальный держатель)1x SH 01 (позиционер пробников ближнего поля)1x DM-CAM (камера цифрового микроскопа)1x FLS 106 PCB acc (доп. принадлежности)1x FLS 106 m (руководство по эксплуатации FLS 106)Сканер FLS 106 PCB от компании Langer представляет собой 

трехосевую систему сканирования, используемую совместно с 
пробниками ближнего поля для измерения магнитных или 
электрических полей до 10 ГГц, а также генераторами 
импульсов на испытуемое устройство через источники поля с 
импульсными полями до 200 мТл. 

Пробники ближнего поля или генераторы поля можно 
перемещать вдоль всех трех осей над областью печатной 
платы. 

Камера цифрового микроскопа позволяет осуществлять 
оптическое позиционирование над измеряемым объектом. 
Прилагаемая противоударная система защиты останавливает 
вертикальное перемещение пробника, если он касается 
испытуемого устройства. 


