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Фемтоамперный 
источник/измеритель KEITHLEY 
6430
Описание6 ½ разряда. Измерения: Ток: от 10 аА до 100 мА; Напряжение: 
от 1 мкВ до 200 В; Сопротивление: от 1 мкОм до 20 ТОм; 
максимальная мощность в режиме источника – 2,2 Вт; скорость 
считывания (>2000 счит./сек) во внутреннюю память; функция 
Pass/Fail; уровень шумов: 0,4 фА (пик-пик); входной импеданс 
>10ГОм 
ХарактеристикиПрограммируемый источник тока и напряжения с 

прецизионным мультиметром.
6 ½ разрядаИзмерения: Ток: от 10 аА до 100 мА; Напряжение: от 1 мкВ до 200 В;Сопротивление: от 1 мкОм  до  20 ТОм; Количество каналов - 2максимальная мощность в режиме источника – 2,2 ВтСкорость считывания (>2000 счит./сек) во внутреннюю 
память
функция Pass/Failуровень шумов: 0,4 фА (пик-пик)входной импеданс  >10ГОмПроверка контактовИнтерфейсы: GPIB (IEEE-488), RS-232Размеры: 89х213х460 мм. Вес: 5,5 кг. КомплектацияПриборСетевой шнурИзмерительный кабельТехническая документацияДистанционный предусилитель 


