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Цифровой мультиметр DMM4040
Описание6,5 разрядов; основная погрешность измерения напряжения 
постоянного тока 0.015%; от 100 мВ до 1000В; от 100 мкА до 10 
А; от 10 Ом до 1 ГОм; измерение частоты; построение 
гистограмм; CAT I 1000 B; CAT II 600B; 4-х проводное 
измерение; RS-232; LAN; GPIB; USB 
Характеристики6,5 разрядов. Основная погрешность измерения напряжения 

постоянного тока до 0.015% в год. 
Диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 1000 В. Диапазон измеряемых токов от 100 мкА до 10 А. Диапазон измеряемых сопротивлений от 10 Ом до 1 ГОм. Проверка диодов. Проверка на обрыв. Измерение частоты и периода. Статистика измерений. 4-х проводная схема измерения сопротивления. Разъемы RS-232, LAN, GPIB на задней панели. Внешний накопитель USB. КомплектацияЦифровой мультиметр. Диагностические выводы TL710. Двухжильный соединительный провод. Резервный линейный предохранитель. Кабель питания. Руководство по технике безопасности и установке. Руководство по установке соединений.  Компакт-диск с документацией. Отслеживаемый сертификат калибровки NIM/NIST. Кабель RS-232 для подключения к ПК. ПО NISignalExpress® TektronixEdition. Трехлетняя гарантия. 


