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Тестовая система C600MX 
ОписаниеТестовая система SPEA C600MX разработана, чтобы обеспечить 
высокую эффективность и высокую пропускную способность 
тестирования «систем на кристалле» и «система в корпусе». 
Большое число каналов и широкий выбор инструментов 
позволяет проводить многофункциональный параллельный 
тест, что существенно сокращает время выхода изделия на 
рынок. Масштабируемая и модульная архитектура платформы 
позволяет Вам легко изменять и расширять конфигурацию 
системы с помощью различных модулей.

Универсальные слотыУниверсальные слоты в тестирующей головке C600MX могут 
быть оборудованы полным комплектом инструментов: 
дигитайзеры, генераторы произвольной формы, счетчики, 
аналоговые и цифровые каналы и генераторы небольших 
мощностей.

Открытая и масштабируемая архитектура системы 
(аппаратная и программная) позволяет легко производить 
модификацию и интеграцию инструментов.

Аналоговые/Цифровые Каналы и Программируемые 
Логические Модули TMU 
В тестовые системы C600MX может быть установлено 2048 
аналоговых или цифровых канала (до 200 МГц) и 512 каналами 
PLU (Программируемые Логические Модули) для того, чтобы 
ускорить тестирование или загрузить специальные функции.

Составные дигитайзеры с DSP и Генератором 
произвольной формы
Составные АЦП DSP и генераторы произвольных сигналов 
могут быть установлены для генерации комплексного сигнала.
Генераторы небольших мощностейЧетырехквадрантные V/I источники и измерители подают и 
измеряют напряжения в диапазоне ±20В и ток в диапазоне 
±40 мA

Генераторы средних мощностейЧетырехквадрантные V/I источники и измерители подают и 
измеряют напряжения в диапазоне ±120 V и ток в диапазоне 
±2 A

Генераторы больших мощностейСистемы C600MX способны выполнить параллельный тест 
силовых устройств (таких как MOSFET, IGBT, диоды) благодаря 
высокому напряжению и мощности установленных 
генераторов (до 8).

 Функции RFC600MX может быть оборудован одним или более 
генераторами RF (интегрирование в стойку), или модулями PXI.
СпецификацияКоличество выводов: до 2048 (аналоговые, цифровые или 

смешанные).
Цифровых каналов: до 2048.Система архитектуры True per pin.Multi-Site test capability (синхронный и асинхронный).Частота: до 50 MHZ или до 200 MHz.Составной АЦП & DSP для счета и обработки данных в 
режиме реального времени.
Высокое разрешение генераторов переменного тока.4-секторный PPMU (V/I силовых & измерительных единиц)..До 512 PLU (Программируемые Логические Единицы) на 
штырек.
.TMU (Временная Измерительная Единица) на штырек..До 32 V/I источников средней мощности (±120 V; ±2 A).До 8 источников высокой мощности (±100 V; ±400 A).До 4 V/I источников высокого напряжения (±2500 V).До 128 V/I источников (±8 V; ±200 mA).RF генераторы до 3 GHz.PXI инструменты.Пользовательский Графический Интерфейс и используемые 

алгоритмы упрощают создание программ. Тестовые инженеры 
также могут программировать систему на низком уровне с 
помощью интуитивно понятного интерфейса.

Автоматическая Генерация Тестовой Программы быстра 
благодаря структуре, основанной на библиотеках родственных 
тестов.

VRAD позволяет следующее:Редактировать параметры устройства.Редактировать параметры теста.Карты лотков.Возможность импорта данных из симуляторов.Автоматическая генерация тестовой программы.Создание документации и отчетов.
Программы для производстваСтандартная контрольная панель оператора.Встроенный монитор выработки продукции в режиме 

реального времени.
Повтор теста в случае ошибки.Анализ статистических данных процесса производства.Отбор проб на лету.Контроль работы с лотками.Delta site yield alert.

Программы для отладкиИзменение параметров измерения на лету. Shmoo plot (двух- или трехмерный).Характериограф.Виртуальный отладчик. Изменение тестовых последовательностей на лету.Отображение измеренных значений.Технические характеристики
Данные по 
параллельному 
тесту  

Гибкость  Высокая 
пропускная 
способность  

Функциональный 
тест  Количество 

выводов: 2048
Цифровых каналов:
до 2048 

Полностью 
открытая  
архитектура (HW & 
SW) 

Многофункциональны
й параллельный 
тест или устройства 
со смешанным 
сигналом 

12 генераторов для 
тестирования 
силовых устройств 

До 128 АЦП
и источников 
переменного тока 

Для пластины и 
конечного 
тестирования 

Многофункциональны
й параллельный 
тест или силовые 
устройства 

Напряжение до 
±2500V До 128 генераторов Для подложки и 

конечного 
тестирования 

До 512 
Программируемых 
Логических Модулей 
для загрузки 
необходимых 
функций 

Ток до 30A 

  C600MX  C600MX - P  C600MX - C  C600MX - M  
Слоты для 
инструментов
АЦП, источники 
переменного 
тока, счетчики, 
аналоговые и 
цифровые 
каналы, 
генераторы 
низкой 
мощности 

88 88 44 44 
Слоты для 
генераторов 
средней 
мощности  

8 до 64 
генер.±20V/100 
mA или   16 
генер. 
±120V/2A 

16 до 128 
генер. 
±20V/100 mA 
или 16 генер. 
±120V/2A 

8 до 64 генер.  
±20V/100 mA 
или 16 генер. 
±120V/2A 

16 до 128 
генер.±20V/100 
mA или  16 
генер. 
±120V/2A 

Слоты для 
генераторов 
высокой 
мощности
одиночные или 
составные 
секции, 
высокое 
напряжение, 
генератор 
мощности 

4 8 4 8 


