
Image not found or type unknown
ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467 
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42, 
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru 
ИНН 7731483966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754, 
ОКПО 17184889 

Векторный генератор сигналов 
PXI-5671ОписаниеВекторный генератор сигналов 2,7 ГГц PXI-5671 оснащен квадратурным цифровым преобразователем 
частоты, который уменьшает время загрузки и формирования 
сигнала. Это векторный генератор сигналов общего 
назначения, который может генерировать стандартные 
форматы модуляции, такие как AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, 
GMSK, PSK, QPSK, ПАМ и КАМ. PXIe-5671 предлагает высокую 
гибкость и производительность для научных исследований, 
бытовой электроники, средств связи, аэрокосмической 
промышленности и тестирования полупроводников. Также PXI-
5671 незаменим в новых областях науки и техники, в том числе 
программно-определяемых приборах, радиочастотной 
идентификации (RFID) и беспроводных сенсорных сетях. Для 
специфических стандартов связи можно использовать 
различные программные дополнения для генерации 
модулированных сигналов в соответствии со стандартами 
WCDMA, DVB-H и ZigBee. 

Основные характеристики:Частотный диапазон: от 250 кГц до 2,7 ГГцМаксимальная выходная мощность: +10 дБмВремя переключения: 35 мсФазовый шум на частоте 1 ГГц: −96 дБн/ГцТипы модуляции: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, MSK, QAMМгновенная полоса сигнала: 20 МГцМаксимальный объем памяти: 512 МБ


