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Векторный генератор сигналов 
SMW200A до 12.75 ГГц (опция 
SMW-B112)
ОписаниеГенератор сигналов векторный одно- двухканальный 
(опционально). Частотный диапазон от 100 кГц до 12,75 ГГц. 
Максимальное значение выходного уровня +18 дБм. Уровень 
фазовых шумов SSB на несущей частоте 1 ГГц при отстройке 
20 кГц < −131 дБн/Гц (-136 дБн/Гц опция SMW-B22). Скорость 
перестройки частоты 1,2 мс. АМ модуляция в стандартной 
конфигурации.

ХарактеристикиДиапазон частот: 100 кГц — 12.75 ГГцДинамический диапазон: от −120 дБм до +18 дБмПогрешность уровня (f = от 100 кГц до 3 ГГц, АРУ ВКЛ., 
режим АВТО, T = от 18 до 33°C): <0,5 дБ
Время установки уровня: <1 мсГармоники (уровень ≤ 10 дБм) −30 дБнНегармонические составляющие (отстройка от несущей 
>10 кГц, уровень > −10 дБм, 200 МГц≤ f ≤ 1500 МГц): <-80 
дБн (-90 дБн с опцией SMW-B22).

Фазовый шум SSB (f = 1 ГГц отстройка от несущей = 20 
кГц, полоса измерения 1 Гц): <—131 дБн/Гц (-136 дБн/Гц с 
опцией SMW-B22).

Поддерживаемые режимы модуляции: 
АМ/ЧМ(опционально)/ ФМ(опционально)/ ИМ(опционально).
I/Q-модуляция: LTE/LTE-Advanced, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, 
GSM/EDGE/EDGE Evolution, CDMA2000 , 1xEV-DO Rev. A/B, 
TD-SCDMA, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, AWGN и др.

®

Полоса I/Q-модулятора:с использованием внешнего I/Q-сигнала, с включенной 
функцией «I/Q wideband»: ±25 % от частоты несущей 
(1 МГц ≤ f ≤ 4 ГГц); ±1 ГГц (f > 4 ГГц)

с использованием внутреннего генератора 
модулирующего сигнала, с включенной функцией «I/Q 
wideband»: ±80 МГц (f ≥ 320 МГц)

Полоса частот сигнала модулирующего генератора: 120 
МГц (160 МГц с опцией SMW-K522)
Объем памяти генератора сигналов произвольной формы: 
64 млн отсчетов (512 млн отсчетов с опцией SMW-K511)
Разрешение выборки: 16 битСмещение частоты: от —60 до +60 МГц (от —80 до +80 
МГц с опцией SMW-K522)
Имитатор замирания: опция SMW-B14, можно установить 
до четырех модулей замираний
Полоса частот замирания: макс. 160 МГцЧисло каналов с замиранием: макс. 16КомплектацияГенератор сигналовКабель питанияКраткое руководство пользователяCD-ROM с руководством по эксплуатации и обслуживанию


