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Адаптер SMD-компонентовНазначениеУстройство подключения для испытаний SMD-компонентов 
(далее УП) обеспечивает надёжное подключение при 
проведении измерений электрических величин SMD-
резисторов и SMD-конденсаторов большинства существующих 
типоразмеров. 

ОписаниеКонструктивно УП представляет собой настольное устройство, 
на верхней крышке которого расположен адаптер для 
подключения SMD-компонента определённого типоразмера. К 
каждому выводу компонента подводятся два измерительных 
пробника, обеспечивая полное четырехпроводное 
подключение к SMD-элементам в отличие от классических 
адаптеров с пружинным рычагом. Реализация в адаптере 
«настоящего» кельвиновского подключения гарантирует 
высокую точность измерений и позволяет проводить их с 
высокой достоверностью. 

Пробники электрически связаны с токовыми и измерительными 
(потенциальными) разъемами на задней части корпуса 
устройства для подключения средств измерений 
стандартными 4-миллиметровыми разъёмами типа «банан» 
либо BNC. 

ПрименениеУП применяется на участках входного контроля SMD-
компонентов для измерения электрических параметров 
резисторов и конденсаторов/ 

Технические характеристики устройства приведены в Таблице 
1: 

Технические характеристики Значение
Типоразмеры 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 

2010,1825, 2220, 2225, 2512. Типоразмеры танталовых конденсаторов A, B, C, D, E 
Тип выходных разъемов «Банан» или BNC 
Размеры, Ш х Г х В, мм 230 × 153 × 67 
Масса Не более 1 кг 


